
住宅強度に大きな影響を持つ高品質なN釘です

カラーN釘ワイヤー連結

在来軸組工法用・住宅品質確保促進法対策品
形状：フラット巻　JIS A 5008  N 釘

〒270-0132　千葉県流山市駒木 631 番地　　　　　　　　
TEL 04-7152-8911 ( 大代表 ) FAX0120-89-1977

〒432-8055　静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地　 　　　　 
TEL 053-442-8911 ( 代表 )    FAX053-442-8933

〒811-0202　福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9　　　　　 
TEL 092-202-8911 ( 代表 )    FAX092-515-1199

〒007-0805　北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3丁目4番地　
TEL 011-789-8911 ( 代表 )    FAX011-789-9002

■本　　　社

■浜 松 支 店

■九 州 支 店

■北海道支社
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■ 住宅品質確保促進法 ( 品確法 ) が施工され、在来軸組工法でも
　 2×4工法と同様、JIS 規格 N釘の使用が義務つけられました。
■ 連結カラーN釘　特徴
　 寸法毎のカラー着色 ( 色分け ) で適切な箇所に正しい釘を使用できます。
　 離れた位置からでも目視で容易に釘位置確認検査が行えます。


